
 
 

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО САЙДИНГА НА КЛЯММЕРЫ 
                       (НА ПРИМЕРЕ САЙДИНГА ИЗ МЕРАНТИ) 

   

Шаг №1. Подготовить материал и крепёж: сайдинг, монтажные бруски, кляммеры, гвозди или 

саморезы с антикоррозионным покрытием.  

 

 
 

Шаг №2. Монтаж ведётся сверху вниз. Размечается положение верхней доски. По решению 

проектировщика верхняя часть первой доски – скругление, может быть спилена для обеспечения 

более точного примыкания к свесу крыши или для стыковки с другими фасадными материалами (на 

данном фото это не показано).  

По уровню выставляется горизонталь, на которую будут крепиться кляммеры и делается разметка.  

 

 
 



 

Шаг №3. Кляммеры крепятся к брускам.  

 

 
 

Шаг №4. Верхняя доска опирается на кляммеры.  

 

 
 

Шаг №5. Гибкие зажимы кляммеров надёжно захватывают нижнюю кромку паза сайдинга. 

 

 
 

 

 



Шаг №6. С помощью уровня ещё раз проверяется правильность установки верхней доски. Затем 

верхняя доска закрепляется фиксировано, насквозь саморезами (желательно использовать саморезы 

из нержавеющей стали). Крепление саморезами НЕ ПОКАЗАНО на данном фото. Возможно, по 

решению проектировщика, закрыть места крепежа декоративными накладками.  

 

 
 

Шаг №7. Снизу к верхней доске стыкуется в «шип-паз» следующая доска.  

 

 
 

Шаг №8. Вторая (сверху) доска примыкает к верхней (начальной) доске плотно, но, с внутренним 

зазором, компенсирующим расширение древесины вследствие воздействий окружающей среды.  

 

 
 

 



Шаг №9. Вторая (сверху) доска фиксируется кляммерами по нижнему пазу.  Кляммеры крепятся 

гвоздями или шурупами с антикоррозионным покрытием.  

 

 
 

Шаг №10. Правильное соединение досок, оставляющее возможность доскам «дышать». 

 

 
 

Дальнейший монтаж – повторение шагов 7 – 9. 

 


